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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГЛУШИТЕЛЕЙ 

Назначение – теплоснабжение, ГВС, технологические нужды (нужное подчеркнуть)

	
	

	Марка/модель, ГПЭА/ДГУ
	

	
	

	
	

	Расход дымовых газов, м3/ч
	

	
	

	
	

	Температура дымовых газов,(С
	

	
	


	
	

	Диаметр газохода, Ду
	

	
	

	
	

	Допустимое газодинамическое сопротивление, кПа
	

	
	

	
	

	Необходимая степень глушения, дБа
	

	
	

	Срок эксплуатации системы, в которую планируется установить глушители (на момент их установки), лет
	

	Дополнительные сведения



	Название и координаты организации-заказчика



	Контактное лицо




ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by


