
Установленный на пьедестале душ для мытья глаз и тела

Комбинированные душевые кабины для промывания глаз и тела спроектированы и предназначены 
для установки в непосредственной близости от людей, работающих в потенциально опасной зоне. 
Основное назначение этих устройств - немедленная подача промывочной жидкости в объеме, 
достаточном для тушения пламени и/или промывки тела после воздействия вредных веществ или 
высокой температуры. После этого пострадавший может приступить к оказанию медицинской 
помощи.

Аварийный душ: с приводом от тяги

Фонтан для промывания глаз: Приводимый в действие ножной педалью

Разбрызгивает воду из насадки для душа. Промывает глаза и лицо чистой водой с помощью двух 
распылительных форсунок.

P/N: 15032000-15032500
P/N: 15032000 (нержавеющая сталь) 
P/N: 15032500 (оцинкованный)

Комбинированный душ, ISTEC 
тип ESW, напольный тип

ANSI / ISEA
Z358.1-2014

ANSI / ISEA
Z358.1-2014

(PLUMBING)

GOST-R/

EN 15154-1EN 15154-2

Color & Materials Op�ons

Нержавеющая стальl

Оцинкованная и окрашенная 
сталь (зеленая))
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ANSI / ISEA
Z358.1-2014

ANSI / ISEA
Z358.1-2014

(PLUMBING)

GOST-R/

P/N: 15032000-15032500
P/N: 15032000 (нержавеющая сталь) 
P/N: 15032500 (оцинкованный)

Комбинированный душ, ISTEC 
тип ESW, напольный тип

EN 15154-1 EN 15154-2
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Стандарты: EN 15154-1, EN 15154-2
Расход воды: 11,5 л/мин для промывания глаз, 75 л/
мм для душа
Общий вес: 22,6 кг
Размеры в упаковке: 35X83X21 см

Испытательное давление Statc: 7 бар 
Минимальное рабочее давление: 1,4 бар 
Максимальное рабочее давление: 2,8 бар
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Чаша для промывания глаз

Шаровой кран 1/2"

Выход для воды 1 1/4" (внутренняя резьба) 

Подача воды 1"(Female)

Нажимная ручка управления

 Трубы

Шаровой кран 1"

Чаша для насадки для душа (Ø300мм)

Пылезащитный колпачок на распылитель                

Медь 

Пластик

10       Распылительные форсунки

11        Регулятор тяги для душа

№                                  Наименование Материал

12       Ножное управление для промывания глаз Нержавеющая сталь 304/316

Нержавеющая сталь 304/316

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316 

Нержавеющая сталь 304/316
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