	QUESTIONNAIRE / ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
for static mixer-heat exchanger calculation

на расчет статического смесителя-теплообменника
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	Company / Организация
	

	
	

	Address / Адрес
	

	
	

	Contact / Контактное лицо
	

	
	

	Position / Должность
	

	
	

	Telephone / Телефон
	
	Telefax / Телефакс
	

	
	
	
	

	E-mail:
	

	
	

	Your reference / Ваш исходящий номер:
	
	Date / Дата
	

	
	
	
	


	SULZER Ref. No.
	

	Ссылочный № Зульцера:
	In a case of previous calculations of this mixing task, please, indicate our number of Project
or number of mixer drawing!

Если расчет запрашиваемой Вами задачи уже проводился ранее, просим указать номер

нашего проекта или сослаться на номер чертежа!


	Description of application
Краткое описание технологической задачи

	


	Sketch of mixing
Принципиальная схема расположения смесителя

	

	Data for engineering / Данные для проектирования

	Process design

Проектирование процесса
Product side
Продукт
Heating or cooling

medium side

Теплоноситель
Product name

Наименование 
Fluidum class
Класс жидкости
Flow rate, kg/h

Расход, кг/ч
minimum

минимальный
normal

нормальный
maximum

максимальный
Specific heat, J/kg·K

Удельная теплоемкость, Дж/кг·К
Density at operating conditions, kg/m3

Плотность при рабочих условиях, кг/м3
Viscosity at operating conditions, Pas*
Вязкость при рабочих условиях, Па·с
_____________

* - Please enclose viscosity diagram in function of shear rate

* - пожалуйста, приложите график зависимости вязкости от скорости сдвига.

at inlet temp. ___ ºС, ___ Pas
при темп. на входе ___ ºС, ___ Па·с
at outlet temp. ___ ºС, ___ Pas
при темп. на выходе ___ ºС, ___ Па·с
at temp. heating or cooling medium ___ ºС, ___ Pas

при температуре теплоносителя ___ ºС, ___ Па·с
Thermal conductivity, W/m·K

Теплопроводность, Вт/(м·K)
Inlet temperature, ºС

Температура на входе, ºС

Outlet temperature, ºС

Температура на выходе, ºС

Maximum allowed pressure drop, bar
Максимально допустимый перепад
давления, бар
Residence time, min

Время пребывания, мин


	Operating conditions:
Pressure, MPa

Temperature, ºC

Рабочие условия:

Давление, МПа

Температура, ºС

Installation:

Horizontal

Vertical

Flow:

Up

Down

Установка:

Горизонтальная

Вертикальная

Направление потока:

Вверх

Вниз

Maximum installation length, m =

Максимальная длина смесителя, м

Planned pipe diameter, m =

Other diameter possible?

Yes

No

Предполагаемый диаметр трубы, м

Возможен ли другой диаметр?

Да

Нет

Material of construction / Конструкционные материалы

Mixing elements:
AISI 316 ( ~ Cr17Ni12Mo2)

Смешивающие элементы:

Нержавеющая сталь

Mixer pipe:

AISI 316 ( ~ Cr17Ni12Mo2)

Труба смесителя:

Нержавеющая сталь

Corrosion allowance, mm / Допуск на коррозию, мм

Design / Конструкция
Joints testing:

Контроль сварных швов:

% – X-Ray
Рентгенография

% – Dye penetration
Цветная дефектоскопия

Inner pipe:

Design pressure, MPa

Design temperature, ºC

Корпус смесителя:

Расчетное давление, МПа

Расчетная температура, ºC

Jacket:

Design pressure, MPa

Design temperature, ºC

Рубашка

Расчетное давление, МПа

Расчетная температура, ºC

Design Code / Нормы проектирования:

DIN

ASME




Комментарии к заполнению опросного листа

Уважаемые господа,
При заполнении опросного листа на расчет статического смесителя просим обратить внимание на следующее.
Статические смесители, предлагаемые фирмой Зульцер Хемтех, рассчитываются специально для каждого конкретного случая использования, так как в зависимости от поставленных технологических задач рекомендуются различные конструкции аппаратов/
Обращаем Ваше внимание, что для расчета нам безусловно необходимы технологические параметры (расходы смешиваемых сред, их плотности и вязкости при рабочих условиях), указание на ситуацию, когда имеет место диспергирование одного потока в другом, расчетные параметры оборудования (Ду, Ру).
"Стандартное" для нашей фирмы исполнение смесителей – как смесительных элементов, так и корпуса – из нержавеющей стали типа ANSI 316 (примерный аналог по ГОСТ – 10Х17Н13М2). Исполнение из материалов, неуказанных в опросном листе (углеродистая сталь, хастеллой, титан и др.) так же возможно, однако это существенно увеличивает цену оборудования и срок его поставки.
Для некоторых типов смесителей возможен также вариант поставки одного смесительного стержня, в том числе и под «нестандартный» (относительно стандартов ANSI или DIN) внутренний диаметр трубы. В этом случае Вам будет предоставлен эскизный чертеж смесительного стержня с указанием его монтажной длины и наружного диаметра. При поставке только смесительного стержня (под указанный Вами внутренний диаметр трубы) срок поставки может быть сокращен на 3-4 недели, работоспособность устройства при таком варианте поставки ничем не будет отличаться от работы смесителя в корпусе!
При поставке собственно оборудования в обязательном порядке будут предоставлены все инструкции, необходимые для монтажа оборудования на месте.
Заполненные (в электронном виде или от руки) опросные листы можно вернуть в наш адрес по электронной почте info@tisys.ru
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by


