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Опросный лист
поставок (реконструкции) оборудования
для водоканалов

	Название объекта
	

	Дата заполнения
	

	Ф.И.О. лица, заполнившего анкету
	

	Контактный телефон
	

	Факс, e-mail
	


	Источник воды
	

	Источник воды (река ………….., артезианская вода, прочий)
	

	Производительность очистных сооружений, м3/час
	

	Количество фильтров
	

	Качество воды на входе в безнапорные (напорные) фильтры
	

	1)мутность(мг/л) 2) окисл(мгО2/л), 3)цветность(град), 4)рН, 
5)железо общ.(мг/л), 6)аммиак(мг/л)
	

	Скорый безнапорный фильтр
	

	- Длина, мм
	

	- Ширина, мм
	

	- Глубина, мм
	

	- Тип фильтрующей загрузки
	

	- Фракционный состав, мм
	

	- Высота слоя фильтрующей загрузки, мм (или объем м3)
	

	- Тип дренажного устройства
	

	- Количество дренажных устройств в одном фильтре
	

	- Тип промывки фильтра (водная, водо-воздушная)
	

	- Интенсивность промывки фильтра л/м2*с
	

	- Тип коагулянта
	

	- Концентрация раствора коагулянта
	


	Требуемое качество воды на выходе из фильтров
	

	1)мутность(мг/л) 2) окисл(мгО2/л), 3)цветность(град), 4)рН, 

5)железо общ.(мг/л), 6)аммиак(мг/л) 7)другие показатели

	

	- Вид и состояние  антикоррозионного покрытия
	

	- Материал корпуса  фильтра
	


